
TRAITEMENT DES EAUX DE SURFACE

Captage en Meuse

Deux conduites s’avancent sous le lit du fleuve jusqu’à 20 m de la berge. Elles sont munies de grilles à larges mailles filtrant les graviers et
les objets de dimension supérieure à 3 cm. Ensuite l’eau est tamisée sur des mailles de 2 mm, puis refoulée grâce à des pompes vers le début
du traitement.

Préozonation/ Ozonation (O3)

L’eau subit une oxydation par injection d’ozone produit à
partir d’air atmosphérique.

But:
 tuer les bactéries et agents pathogènes.
 améliorer la biodégradabilité des molécules

organiques.

Coagulation-floculation

Augmentation de la taille des microparticules pour faciliter leur
décantation et filtration.

 Coagulation facilitée par un coagulant:

• sulfate d’aluminium
Al2(SO4)3 + 3 Ca(HCO3)2   3 CaSO4 + 2 Al(OH)3 + 6 CO2

• chlorure ferrique
2 FeCl3 + 3 Ca(HCO3)2  3 CaCl2 + 2 Fe(OH)3 + 6 CO2

Les hydroxydes précipitent, entraînant les microparticules en
suspension.

  Floculation : création de ponts entre les agglomérats obtenus
précédemment  → flocs.
   Floculants utilisés: silice activée , polymères naturels ou
synthétiques.

Filtration/ Postfiltration

Filtres biologiques: sable + charbon actif ou charbon actif seul.

Le charbon actif  retient les particules (matière organique)
par adsorption physico-chimique (= fixation des molécules
sur la surface du solide). Les colonies bactériennes qui se
développent sur le charbon actif dégradent cette matière
organique  famine bactériologique dans le reste du circuit.

Le sable retient les particules de façon mécanique.

Charbon actif

SableSable

H2O à filtrer

PLAN DES DIFFERENTS SITES DE CAPTAGE DE LA CIBE

coagulant floculant

H2O filtrée


