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Tableau de commande 
Étudiants de 1ère et 2ème année de baccalauréat 

Électronique appliquée 

Carte mère 
 
C’est le cœur du système. Via son 

microcontrôleur, de type 8051, elle 

communique avec les capteurs de 

température et d’humidité afin de pouvoir 

activer, au bon moment, les ventilateurs, 

brumisateur, chauffage,… . 

 

Cette carte gère aussi la commande sans 

fil, par raccord (UART) à un module 

émetteur-récepteur ZigBee.  

 

Carte d’alimentation 

 
Cette carte permet d’alimenter toutes les 

cartes présentes dans ce tableau de 

commande, en 3.3V, 5V, 12V, 17V. 

 

Elle fournit en supplément une protection 

contre les courts-circuits via des fusibles. 

 
 

Afficheur LCD 2*16 

 
Cet afficheur est constitué de 2 

lignes de 16 caractères.  

 

Il permet d’indiquer les actions 

exécutées par la carte mère. 

Carte d’affichage 

 
Interface graphique vers utilisateur 

Hub I²C 
 

Interconnexions entre 

carte mère, capteurs, 

carte d’affichage. 
 

Cartes de commande  
 

Ces cartes se placent entre la carte mère 

et la carte de puissance.   

 

 

Cartes de commande  

 
elles transmettent l’ordre d’activation des 

périphériques  venant soit de la carte mère, 
soit de la commande manuelle. 

 

Carte de puissance AC 

(relais):  
 

Commandée par la carte mère, cette 

carte contrôle les éléments de haute 

tension 230VAC comme le 

brumisateur ou le câble chauffant.  

 

Carte de puissance DC 

(transistors):  
 

Commandée par la carte mère, cette 

carte contrôle  les éléments du 

terrarium qui fonctionnent en continu 

(3.3V, 5V, 12V, 17V).  

Brumisateur, Chauffage Éclairage, Ventilateur 

Légende: 
 

Commande sortie 

 

Bus de communication série 

(type I²C) 

 

Bus de communication 

parallèle 


